
Model cMT-SVR-100 cMT-SVR-102 cMT-SVR-200 cMT-SVR-202 cMT-FHD cMT-iM21
Дисплей Дисплей N/A N/A N/A 21.5” TFT

Разрешение N/A N/A N/A Full HD 1920 x 1080*

Яркость (кд/м2) N/A N/A N/A  250

Контрастность N/A N/A N/A 1000:1

Тип подсветки N/A N/A N/A LED

Время жизни подсветки N/A N/A N/A >30,000 hrs.

Цветность N/A N/A N/A 16.7M

Угол обзора N/A N/A N/A 80/80/85/85

Touch Panel Тип N/A N/A N/A Tempered Glass, Capacitive Type  ( Supports 2-  
Finger Gestures ) Hardness Scale 6H

Память Flash 256 MB 256 MB 4 GB N/A

RAM 256 MB 256 MB 1 GB N/A

Процессор 32-bit RISC 600MHz 32-bit RISC 600MHz 32-bit RISC 1GHz (Two 2D Graphics Engine) N/A

Интерфейсы Слот карты памяти SD SD/SDHC SD/SDHC N/A N/A

USB хост USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1

USB клиент N/A N/A N/A USB 2.0 x 1 (Micro USB)

Ethernet 10/100/1000 Base-T x 2 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1  
LAN 2: 10/100 Base-T x 1 N/A

WiFi N/A

IEEE 802.11 b/g/n  
802.11b: max 18.01 dBm  
802.11g: max 11.02 dBm  
802.11n: max 12.20 dBm

N/A N/A

COM порт
COM1: RS-232  
COM2: RS-485 2W/4W  
COM3: RS-485 2W

COM1: RS-232  
COM2: RS-485 2W/4W  
COM3: RS-485 2W

COM1: RS-232  
COM2: RS-485 2W/4W  
COM3: RS-485 2W

N/A

HDMI N/A N/A Resolution 1920 x 1080 (customizable) Yes ( Video Input )

Аудио выход N/A N/A HDMI Audio Output N/A

Видео выход N/A N/A N/A N/A

RTC Built-in Built-in Built-in N/A

Питание Напряжение питания 24±20%VDC 10.5~28VDC 10.5~28VDC 24±20%VDC

Изоляция питания Built-in Built-in Built-in Built-in

Потребляемый ток 230mA@24VDC 1000mA@12VDC ; 450mA@24VDC 1250mA@12VDC ; 550mA@24VDC 1.56A@24VDC

Защита от высокого напряжения 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.)

Сопротивление изоляции Exceed 50MΩ  at 500VDC Exceed 50MΩ  at 500VDC Exceed 50MΩ  at 500VDC Exceed 50MΩ  at 500VDC

Виброустойчивость 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes)

Спецификация Защитное покрытие
 печатной платы Yes Yes Yes Yes

Материал корпуса Plastic Plastic Plastic Aluminum

Габариты ШxВxГ 27 x 130 x 115 mm 27 x 130 x 115 mm 29.8 x 130 x 115 mm 546 x 354 x 56.2 mm

Посадочное отверстие N/A N/A N/A 532 x 340 mm

Вес Approx. 0.18 kg Approx. 0.18 kg Approx. 0.24 kg Approx. 4.9 kg

Крепление 35 mm DIN rail mounting 35 mm DIN rail mounting 35 mm DIN rail mounting Panel mount, VESA mount 100 x 100 mm

Эксплуатация 
  и хранение

Степерь защиты
 лицевой панели IP20 IP20 IP20 NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel*

Температура хранения -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F) -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

Рабочая температура -20° ~ 55° C (-4° ~ 131° F) -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)
Влажность при хранении

и эксплуатации 10% ~ 90% (non-condensing) 10% ~ 90% (non-condensing) 10% ~ 90% (non-condensing) 10% ~ 90% (non-condensing)

Сертификаты CE CE marked CE marked CE marked CE marked

UL cULus Listed cULus Listed N/A

ПО EasyBuilder Pro  
EasyAccess 2.0 (Optional)

EasyBuilder Pro  
Built-in EasyAccess 2.0

EasyBuilder Pro  
EasyAccess 2.0 (Optional)

EasyBuilder Pro  
Built-in EasyAccess 2.0

EasyBuilder Pro  
EasyAccess 2.0 (Optional) N/A

Спецификация

*cMT-iM21: Pixel Pitch (mm) 0.2479 (Г) x 0.2479 (В).  
*cMT-iM21: Степень защиты IP65 требует установки водонепроницаемой прокладки.




